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Biologiczne oczyszczanie œcieków

Tlen - si³a natury



Tlen, najwiêkszy atut

Twoja biologiczna oczyszczalnia œcieków musi stawiæ czo³a 
przeci¹¿eniom: ci¹g³ym, sezonowym lub incydentalnym. 
Jej zdolnoœæ natleniania staje siê niewystarczaj¹ca. 
Zjawisko to poci¹ga za sob¹ zaburzenia w dzia³aniu
i obni¿enie jakoœci odprowadzanych œcieków.

ROZWI¥ZANIEM JEST ZASTOSOWANIE TLENU

Tlen usprawni dzia³anie Twojej oczyszczalni.Osad czynny 
przed natlenieniem 

WYKORZYSTAJ ZALETY NATLENIANIA
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Zwiêksz  wydajnoœæ oczyszczalni œcieków i zachowaj normy dotycz¹ce odprowadzanych œcieków bez inwestowania 
w rozbudowê oczyszczalni .
K³aczki osadu czynnego s¹ wiêksze, poprawia siê wytr¹canie osadów.
Dzia³anie bakterii staje siê bardziej aktywne.
Znikaj¹ problemy zwi¹zane z powstawaniem piany.
Emisja lotnych zwi¹zków organicznych zostaje zredukowana do 90%.
Eliminuje siê uci¹¿liwoœci zwi¹zane z nieprzyjemnymi zapachami.
Zatrzymany zostaje rozwój bakterii nitkowatych.

Osad czynny 
po natlenieniu 

Oferta Air Liquide  wychodzi naprzeciw Pañstwa potrzebom zarówno ci¹g³ym , okresowym  jak i incydentalnym  
(niewystarczaj¹ca zawartoœæ pozosta³ego tlenu w zbiornikach osadu czynnego).
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Instalacja na miarê

Air Liquide rozwin¹³ nowoczesne technologie wprowadzania czystego tlenu 
do œcieków, które zwiêksz¹ wydajnoœæ Twojej oczyszczalni bez koniecznoœci 
rozbudowy obiektu.
Nasze rozwi¹zania nie wymagaj¹ zmian na liniach oczyszczania - pozwalaj¹ 
zaspokoiæ ci¹g³e potrzeby oraz chwilowe przeci¹¿enia. 

TMVENTOXAL
Ventoxal to zatapialne urz¹dzenie 
natleniaj¹ce, w którym tlen zostaje 
wprowadzony do œcieków 
w specjalnie zaprojektowanym 
uk³adzie dysz i zwê¿ek Venturiego. 
Dziêki temu wytwarzana jest 
jednolita mieszanina ciecz - tlen, 
która zostaje równomiernie 
rozprowadzona w ca³ej objêtoœci 
zbiornika osadu czynnego, 
zapewniaj¹c optymalne natlenianie 
ca³ego uk³adu.

TMTURBOXAL
Ten p³ywaj¹cy system natleniania 
przeznaczony jest do wprowa-
dzania tlenu przy pomocy turbiny 
samozasysaj¹cej. Dziêki jej 
wydajnoœci we wt³aczaniu tlenu, 
technologia Turboxal pozwala 
na oszczêdnoœæ energii. 
Dodatkowa zaleta: Turboxal 
umo¿liwia przejœcie na funkcjê 
wt³aczania powietrza, gdy zmniej-
sza siê zapotrzebowanie na tlen.

ZOPTYMALIZUJ ZU¯YCIE TLENU

Dobór sprzêtu zale¿y od wielu czynników:
uk³adu i g³êbokoœci zbiornika,
zapotrzebowania na tlen,
rodzaju mieszania pomocniczego.
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ZASTOSOWANIA

Nasze rozwi¹zania znajduj¹ zastosowanie w przemyœle: chemicznym, petrochemicznym, papierniczym, rolno-
spo¿ywczym, a tak¿e w jednostkach komunalnych.
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Air Liquide, obecny w ponad 70 krajach, jest œwiatowym liderem w dziedzinie gazów technicznych i medycznych, a tak¿e zwi¹zanych z nimi us³ug. Grupa Air Liquide oferuje 
innowacyjne rozwi¹zania pomagaj¹ce w ochronie zdrowia i ¿ycia, a tak¿e pozwalaj¹ce produkowaæ wiele niezbêdnych w codziennym ¿yciu produktów.
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